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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Termék megnevezése: Gly-Cool G12 + koncentrátum

Használat előtt ioncserélt vízzel kell hígítani.
A koncentrátum, amikor 1:1 arányban hígítják ioncserélt vízzel, megfelel 
az összes gyártó belső égésű motorjainak hűtőrendszereihez 
szükséges fagyálló követelményeinek.

Termékleírás:

Felhasználás: 

1/1

A termék megfelel az alábbi szabványoknak: PN93/C-40008-10; PN-C-40007; ASTM D 5931-13; ASTM D 1287-11; 
PN 93/C-40008-05; PN-C-4008-06:1993/AZ 1:2000
Az alábbi követelményeknek is eleget tesz: AUDI/SEAT/SKODA/VW TL 774 D/F (G12, G12+), ASTM D3306, BS 
6580:2010, ASTM D 4985, ASTM 6210, CATERPILAR MAK A4.05.09.01, CUMMINS CES 14439, CUMMINS CES 
14603, DAF 74002, FORD WSS-M97-844 D, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC, Man 324 SNF, MB 325.3, 
RENAULT 41-01-001/-S-TYPE D, VOLVO COOLANT VCS.

Glikol típus

Koncentráció

Szín

Formula

Szag

Kristályosodási 
hőmérséklet

Lejárati idő

Monoetilén Glikol

93-95 %

A színezőanyagnak megfelelő

Homogén folyadék, üledék nélkül

Gyenge szag

- 37°C ( 50% koncentrátum - 50% ioncserélt víz )

60 hónap (5 év csere nélkül)

A GLY-COOL Koncentrátum G12+ egy kiváló minőségű, glicerinmentes 
autóhűtő koncentrátum monoetilénglikol (MEG) alapú formulával, amelyet 
nagy teljesítményjellemzők jellemeznek. Hatékonyan védi a hűtőrendszer 
fém alkatrészeit a korrózióval szemben, és biztosítja a gumialkatrészek 
hosszú távú tartósságát a korróziógátló adalékok, antioxidánsok, 
stabilizátorok és habzásgátló szerek hatékony összetételének köszönhetően.
Alkalmas személygépkocsik, kisáruszállítók, teherautók, buszok, építőipari 
gépek, katonai felszerelések, mezőgazdasági traktorok és álló motorok 
rézből (rézötvözetből) vagy alumíniumból készült hűtőkkel felszerelt 
motorhűtési rendszereihez.
Biztosítja a motorhűtőrendszer védelmét 5 éven át vagy 250 000 km 
folyamatos használat mellett.

A megadott fizikai és kémiai paraméterek tipikus értékek.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT
A gyártó garantálja, hogy a termék összetétele változatlan marad. 


